
VIKTIG INFORMASJON OM INSTALLASJON
AV DOWNLIGHTS I ISOLERTE TAK

Det har i en tid versert misledende og feilaktig informasjon i markedet, hvor det hevdes at armaturer som kun er
F-merket kan overdekkes med isolasjon. Dette er feil.

Havells Sylvania har som en seriøs aktør kontaktet DSB (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap)
som er ansvarlige for Eltilsynet i Norge. Vi stilte DSB fire spørsmål for å fjerne eventuell tvil om hva som er
riktig og hva som er galt i forbindelse med montering av downligt i isolerte tak, og for og få en uavhengig
uttalelse fra tilsynsmyndigheten i Norge vedrørende denne problematikken.

Spørsmålene til Havells Sylvania er markert i blått:
Svarene til DSB er i sort:

1. Kan armaturer som kun er godkjent oppimot F-merket og montert i et tretak overdekkes med isolasjon. (Dvs
overdekke rommet, som må være rundt armaturen, for at den skal klare kravet til F-merket 90 c) ?

Svar: En innfelt armatur med F-merket kan ikke uten videre monteres i tak med isolasjon. Det skal følge med en
advarsel i monteringsanvisningen som sier: Armaturen skal ikke tildekkes med varmeisolerende materiale. Bruker man
innfellingskasse skal denne ikke dekkes med isolasjon. DSB gjør oppmerksom på at man ikke kan ta for gitt at alle
innfelte armaturer passer til alle innfellingskasser. Det bør fremgå av monteringsanvisningen dersom armaturen er ment
for å monteres sammen med en kasse.

2. Kan armaturer som er godkjent oppimot både F-merket og F-merket med tak og montert i et tretak overdekkes med
isolasjon. (Dvs overdekke rommet, som må være rundt armaturen, for at den skal klare kravet til F-merket 90 c)?

Svar: En armatur sertifiseres oftest bare med ett av F-merkene. En armatur med F-merke med tak kan monteres i tak
med isolasjon. Armaturen kan da dekkes med isolasjon. Bruker man innfellingskasse kan denne dekkes med isolasjon.
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På neste side finner du 2 installasjon-scenarier med svar fra DSB som omfatter montering av downlights med
F-merket og F-merket med tak over



Installasjon - scenario 1:

En elektriker monterer en F-merket dowlight i et isolert undertak. Han velger å bruke en ikke påkrevet
downlightsboks over downlighten og dekker denne med 20 cm isolasjon. Downlighten han monterer er kun testet
oppimot det vanlige F-merket som sier at for å klare kravet til 90 c så må du ha et rom rundt armaturen på min
20x20x15cm. Boksen er 30x30x15cm.

Vi mener at i dette tilfellet fragår man godkjenningene ved å overdekke rommet den er montert i med isolasjon fordi man
vet ikke hvor varmt det blir da armaturen ikke er testet for overdekking av termisk isolasjon.

Er DSB enige i dette?

Svar: En armatur med F-merket skal ikke tildekkes av varmeisolerende materiale. Verken på sidene eller over. Dette
gjelder også ved bruk av innfellingskasse.

DSB gjør oppmerksom på at man ikke kan ta forgitt at alle innfelte armaturer passer til alle innfellingskasser. Det bør
fremgå av monteringsanvisningen dersom armaturen er ment for å monteres sammen med en kasse.

Installasjons - scenario 2:

 En elektriker monterer en F-merket og F-merket med tak dowlight i et isolert undertak. Han velger å bruke en
ikke påkrevet downlightsboks over downlighten og dekker denne med 20 cm isolasjon. Downlighten han monterer er
testet oppimot det vanlige F-merket og F-merket med tak, som sier at for og klare kravet til 90 c så må du ha et rom
rundt armaturen på min 30x30x15cm. Boksen er 30x30x15cm.

Vi mener at i dette tilfellet følger man godkjenningene og kan overdekke rommet den er montert i med isolasjon fordi
man vet hvor varmt det blir da armaturen er testet for overdekking av termisk isolasjon. Er DSB enige i dette?

Svar: En armatur med F-merke med tak kan monteres i tak med isolasjon. Armaturen kan da dekkes med isolasjon.
Bruker man innfellingskasse kan denne dekkes med isolasjon.
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INSTALLASJONS - SCENARIER

Husk.
- Det er downlightsen som bestemmer hvor stort rom du må ha for og klare kravet til 90 c
- Det er kun downlights merket med         som kan overdekkes med isolasjon også når du bruker
  downlightsbokser (Se monteringsanvisning)
- Skal du montere downlights i isolerte tak så bruk kun downlights som er testet oppimot dette merket
- Havells Sylvania AS har downlights og downlightsbokser som gir en verifisert sikker løsning for montering
  av downlights i isolerte tak. Du finner dem hos Norges ledende elektrogrossister.

F

Svarene er gitt med tanke på å oppfylle kravene i standarden.

Det er ikke noe krav fra myndighetene at standarden må følges.Sikkerhetskravene gitt i forskrift om elektrisk
utstyr kan oppfylles på andre måter selv om standardens grenseverdier ikke uten videre kan overskrides. Det kan
angis monteringsmuligheter i monteringsanvisningen som avviker fra standarden, men som allikevel kan
dokumenteres å være i henhold til sikkerhetskravene.

DSB gjør videre oppmerksom på at myndighetene ikke godkjenner produkter lenger, slik man gjorde før 1991-92.
Det er i dag produsentens eget ansvar å sørge for å dokumentere at produktene er i henhold til myndighetenes
krav gitt i forskrift om elektrisk utstyr.
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Havells Sylvania AS Ole Deviksvei 44. 0668 Oslo. Tel: 23067470 Faks: 23067471 www.havells-sylvania.com

Havells Sylvania kan dokumentere dette for sine produkter. Disse kan lastes ned fra følgende adresse:
http://www.lumiance-lighting.com/catalogues/no/  (Trykk på linken til venstre for og gå direkte til nedlasting siden)


